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i N° parcelle 4051
Route royale 15
1865 Les Diablerets
PPE Les parchets, Nicole et Othmar Favre

Diagnostic avant travaux partiel
Dossier n° 2380.4051.1.1

1 Données spécifiques au numéro ECA/ECAB, objet de I'expertise

Maitre d'ouvrage et Nicole et Othmar Favre

adresse : Rte Royale 15, 1865 Les Diablerets
1865 Les Diablerets

Mandant : Nicole et Othmar Favre

Propriétaire : Nicole et Othmar Favre

Diagnostic réalisé par: Mathieu Jourdain 079/543.90.82
Chabilais étude bois Sarl info@cheb.ch
Ch. du Rosex d'en Bas 2 1864 Vers-I'Eglise

Laboratoire d'analyses : -

Date de la visite locale : 21.06.2023

Tous le locaux accessibles ? oui

Types de travaux : Création d'une salle de jeux au sous-sous

Validité du rapport: Les résultats des investigations sont différenciés par

couleur dans les annexes.
Le rapport n'est donc valable que s'il est reproduit
en couleurs.

Exigences minimales du

canton pour la demande

d'autorisation en cours : Diagnostic avant travaux partiel

Joan Séchaud Mathieu Jourdain

Signature membre ASCA :
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3.1 ASCA

3.2 Définitions ASCA

Association suisse des consultants amiante. Il s'agit de I'organisme
de référence en matiere de diagnostic amiante, sur lequel se base
I'autorité cantonale.

<Repérage utilisation normale>: Repérage permettant au client de
déterminer la présence ou I'absence de MCA et d'évaluer les
risques liées a la présence d'amiante pour les usagés de son
batiment lors d'une occupation normale des locaux. Le repérage
porte sur tous les matériaux et installations fixes susceptibles de
contenir de I'amiante, faiblement agglomérés ou non, visibles
directement ou suite a un simple démontage.

<Diagnostic avant travaux> : Diagnostic permettant au donneur
d'ordre d'informer les entreprises devant procéder a des travaux de
rénovation ou de démolition dans le batiment, des risques liés a la
présence d'amiante. Il lui permet également de déterminer s'il doit
faire appel a une entreprise spécialisée pour assainir certaines
parties de son batiment. Le diagnostic porte sur tous les matériaux
et installations fixes susceptible de contenir de I'amiante
faiblement agglomérés ou non, en procédant a des sondages
destructifs si nécessaire. Le diagnostic avant travaux se fait par
définition sur I'ensemble du batiment. Si tel n'est pas le cas, il se
nomme diagnostic avant travaux partiel.




3.3 Abréviations

3.4 Remarques MCSA
et MCA

3.5 Etendue de I'expertise

4 Références légales

MCA (matériau contenant de I'amiante): Matériau dont I'analyse

effectuée par un laboratoire a révélé qu'il contient de I'amiante ou
pour lequel le diagnostiqueur décide qu'il en contient sur la base de
se connaissances.

MSCA (matériau susceptible de contenir de I'amiante): Matériau
pour lequel de a été utilisé pendant certaines périodes de sa
fabrication ou de son utilisation.

MCA par défaut: Matériau susceptible de contenir de I'amiante pour
lequel le diagnostiqueur n'a pas démontré qu'il n'en contenait pas.
Réserves: Si des locaux ou des installations devant étre
diagnostiqués n'ont pas pu I'étre, ils doivent étre signalés de maniere
explicite sur les plans et font I'objet de fiches individuelles. Ces
éléments doivent faire I'objet d'un contréle lors de leur mise en

hors service et/ou démantélement.

Le <repérage utilisation normale> ayant pour but d'évaluer les
risques liés a la présence d'amiante pour les usagés, la partie du
batiment expertisée selon ce mode doit faire I'objet de
prélevements en vue d'analyses au laboratoire sur tous les MCSA
susceptibles de libérer des fibres dans I'atmosphére au quotidien.

En cas de diagnostic avant travaux du n° ECA/EGID, le diagnostiqueur
a échantillonné tous les MSCA de maniére a lever le doute sur la
présence d'amiante, par analyse en laboratoire. Les MSCA s'appellent
apres analyse, soit MCA, soit matériau ne contenant pas d'amiante.

Selon I'ASCA, I'unité minimale d'expertise amiante et le numéro ECA/ECAB.
L'autorité peut déroger a se point. L'unité minimale de diagnostic
travaux et la piece touchée par les travaux.

° Loi fédérale sur I'assurance-accidents (LAA) (RS 832.20)

° Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) (RS 832.30)

° Ordonnance du 29 juin 2005 su la sécurité et la protection de la santé des travailleurs sans les travaux de construction.

° Convention n°162 du 24 juin 1986 concernant la sécurité dans |'utilisation de I'amiante (RS 0.822.726.2).

° Ordonnance du 30 mars 1988 concernant |' obligation d'annoncer des travaux d'assainissement portant sur des matériaux.

° Ordonnance sur les mouvement de déchets (OMoD) (RS 824.610)

° Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) (RS 810.600)

° Loi fédérale sur la protection de I'environnement (LPE) (RS 814.01)

° Directive CFST N° 6503, SUVA : Elimination des revétements de sol et de parois a base d'amiante.

° SUVA : Elimination de panneaux légers contentent de |'amiante.

° SUVA : Démontage et nettoyage des plaques de fibrociment.

° SUVA : Annonce de I'élimination des revétements de sol et de parois a base d'amiante.

° Loi sur I'aménagement du territoire elles constructions (LATC) du Canton de Vaud.



5 Résultats du diagnostic

5.1 Amiante dans les parties touchées par les travaux " Diagnostic avant travaux partiel"

Aucun matériau suscéptible de contenir de I'amiante n'a été repéré dans les parties touchée par les travaux. Des
matériaux tels que les carrelages et les faiances n'ont pas été analysé car ils ne seront pas touchés par les travaux
de rénovation et seront donc considérés comme amiantés par défaut.






Plan de situation

Annexe 1

Sous-sol

matériaux ne contenant pas d'amiante

matériaux contenant de I'amiante
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Annexe 2.1
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Annexe 2.1

Localisation Amiante Evaluation FACH Remarque
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Annexe 3

Fiche d'identification par MSCA
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Annexe 3

Fiche d'identification par MSCA

Localisation Elément Amiante
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Annexe 3

Fiche d'identification par MSCA

Localisation Elément Amiante
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Annexe 3

Fiche d'identification par MSCA
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Photo par local

Annexe 3

Localisation Elément Amiante
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Fiche d'identification par MSCA

Annexe 3
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Annexe 4

Degré d'urgence d'entreprendre un assainissement (FACH)

La situation requiert en principe un assainissement immédiat. Tant que I'assainissement n'est pas terminé, il
faut, le cas échéant, prendre des mesures temporaires afin d'éviter toute contamination par de I'amiante. Par
ailleurs, il peut s'avérer judicieux d'effectuer des mesures de qualité de I'air (par ex. lorsque I'on suspecte que
des travaux effectués de maniére inappropriés sur des matériaux contenant de I'amiante ont entrainé une
forte libération de fibres de ce minéral). Lorsque I'on constate une concentration supérieure a 1000 FAR/m3
d'air (FAR= fibre d'amiante respirable = fibres d'amiante pouvant pénétrer dans les alvéoles pulmonaires), il
faut procéder sans délai a un assainissement et prendre des mesures d'urgence.

DEGRE D'URGENCE Il Recommander des mesures d'assainissement

Un assainissement immédiat n'est pas absolument nécessaire, mais il doit avoir lieu avant d'entreprendre des
travaux qui affecteraient le matériaux contenant de I'amiante. Il est par ailleurs nécessaire de procéder a une
réévaluation réguliére tous les 2 a 5 ans et en cas de modification de 'utilisation des locaux ou lors d'incidents
particuliers. Par "incident particulier", on entend tout dommage (causé par exemple par I'eau ou le feu) et
toute atteinte ou action incontrolée qui affecte le matériau contenant de I'amiante. Lorsqu'un tel incident
particulier se produit, il faut déterminer a l'aide de mesures de qualité de I'air, si I'atmospheére des locaux
concernés a été contaminée en procédant comme cela a été décrit pour le degré d'urgence .

DEGRE D'URGENCE Ill Prendre note de la nécessité d'un assainissement

Les mesures a prendre sont identique a celle recommandées pour le degré d'urgence ll, a la différence que les
réévaluations périodiques ne sont pas nécessaires. Toutefois, la situation doit également étre réévaluée en cas
de modification de I'utilisation des locaux ou d'incident particulier (sinistre, atteinte involontaire) comme cela a
été décrit pour les degrés d'urgence | et Il.



Mesure a prendre pour le démontage des matériaux amianté

Annexe 5

Fiche thématique

Revétements de sols et parois amiantés 3
Enlevement de colles non bitumineuses
et revétements contenant de 'amiante

faiblement agglomere

L'essentiel en bref

» La présente fiche thématique présente une série
de mesures simplifidées en dérogation 3 la directive
CFST 6503 «Amiantes et valables pour des inter-
ventions de courte durée (c.-3-d. en une seule
opeération).

» Un spécaaliste diment formé doit étre présent en
permanence sur le chantier pendant les travaux.

Préparation du travail

Obligation d’annoncer
» Les travaux portant sur des revétements de sols

et parois amiantés d'une surface de 5 m? ou plus
doivent étre annoncés a la Suva.
Deétermination des dangers
= |dentifier les risques et planifier les mesures
necessaires avant le début des travaux.
Instruction
» Le personnel doit étre instruit sur les risques
et sur la methode de travail avant le debut des
travaux.

Equipements de protection individuelle (EPI)

= Demi-masques ou masques complets avec filtre 3
particules de classe P3

« Combinaisons 3 capuche 3 usage unique de caté-
gorie IlI, type 5/8

« Surbottes de protection

» Gants en caoutchouc

Zone d’assainissement

« Evacuer tout le mobilier de la zone d'assamisse-
ment et recouvrir les éléments non decontami-
nables au moyen de feuilles en plastique.

» Interdire I'acces de tiers a la zone d'assainisse-
ment (panneaux d'interdiction).

» Fermer les accés aux pieces voisines pour eviter
toute contamination.

suvapro

Le travall an sdouritd

Les travaux d'enlévement des
revétements de sols et parois
multicouches amiantés conte-
nant de I'amiante faiblement

agglomeére et des colles amian-
tées non bitumineuses entrai-

nent la libération de grandes
quantites de fibres d’amiante
dangereuses pour la sante.
Ces travaux doivent étre
confiés exclusivement a des
entreprises de desamiantage
reconnues par la Suva.

Suva

Securte su ravall Fiche thématique 33050 ¢

Case postaie Emt juilet 2018

6002 Luceme Té 4= wan 330501




Annexe 5

« Renouveler I'ar dix fois par heure au minimum et
maintenir la zone en dépression (20 pascals) au
moyen d'un extracteur (classe H).

« Installer un sas de décontamination 3 un
compartiment.

Equipements techniques

= Aspirateur industriel de classe H (amiante)

« Extracteur avec systéme de filtrage (catégorie de
poussiere H selon EN 80335-2-80 avec specification
amiante), puissance min. 500 m*h ou dix renouvel-
lements d'air par heure (la valeur supérieure est
determinante)

= Décolleuse manuelle électrique

« Ponceuse avec aspiration a3 la source

Mateériel et outils nécessaires

« Outils de coupe (par ex. cutter)

« Radoir

= Feuilles de plastique et ruban adhésif

« Seau (contenance: env. 20 - 301)

« Pulvérisateur avec eau boriquée

= Sacs en plastique avec marquage «Amiantes

Prévention en meédecine du travail

» Tous les travailleurs concemés doivent étre soumis
aux examens préventifs de |a Suva dans le domaine
de la médecine du travail.

Exécution des travaux

Dans la mesure ol l'espace disponible le permet, les
travaux doivent étre exécutés par deux personnes. lis
doivent étre planifies de maniére 3 pouvoir étre exécutés
en une seule interventon.

Enlévement des revétements de sols et parois

« Découper le revétement en bandes et humidifier
de part en part avec une solution d'eau boriquée.

» Enlever la couche amiantée préalablement humi-
difiée et poncer les résidus.

« Emballer les déchets dans des sacs en plastique
et les évacuer de la zone d'assamissement 3
travers le sas de décontamination.

» Déposer soigneusement les sacs avec marquage
«Amiante» dans une benne. Ne pas les lancer ni
utilliser de toboggans.

= Utiliser une ponceuse avec aspiration a la source
pour &iminer [a colle amiantée.

Pauses

« Ne pas fumer, manger, etc. 3 proximité de la zone
de travail.

Hygiene

« Veiller 3 ne pas salir les vétements en retrant la
combinaison a usage unique. Ne pas emporter de
vétements contammneés a la maison.

= Utiliser les possibilités de douche et de lavage 3
disposition.

& Methode 'enfévement des revitements

Fin des travaux

Nettoyage

= Nettoyer soigneusement la zone d'assainissement
avec un aspirateur industriel de classe H et un

= Attester 'absence de résidus d’amiante par un
controle visuel.

« Avant de libérer la zone, renouveler au moins
100 fois l'air avec lNinstallation de dépression.

« |l est conseillé de confirmer la décontamination par

une mesure de l'air ambiant selon la norme VDI 3042

Elimination

» Les dechets amiantés doivent étre elimines confor-
mément aux dispositions de l'ordonnance sur les
déchets (OLED, RS B14.800) et aux prescriptions
cantonales en vigueur.

« Les sacs doivent étre entreposés dans des bennes
fermées a clé.

Normes et prescriptions applicables

OTConst Art. 3 8l 1, 60, 60a, 50b, S0c

Informations complémentaires
www _suva.ch/amiante
www_forum-amiante.ch

Fiches thématiques consacrées aux revétements

de sols et parois amiantés:

- Apercu (www_suva.ch/waswo/33048 f)

- «Enlévement de colles bitumineuses et revé-
tements contenant de Famiante fortement
agglomérés (www_suva.ch/waswo/33040 f)

Suva, secteur génie civil et batment

Tel. 021310 80 40

genie civil@suva.ch




